
Caratteristiche e Vantaggi:

Cable Assemblies
PowerFLEX™

Cavi dati schermati XLR

Mercati Serviti:

Produzioni cinematografiche, televisive e teatrali, concerti, 
eventi dal vivo.

Specifiche:

Modello Connettore Maschio Cavo Connettore Femmina Sigla

La resistente guaina  in poliuretano o�re a�dabilità e lunga 
durata.
I robusti connettori Neutrik o�rono connessioni a�dabili a 
lunga durata.
Idrorepellente e resistente  ai raggi UV, adatto per uso esterno.
Applicazione al cavo di nominativo cliente e / o codice colore 
senza costi aggiuntivi.
Extra flessibile per un utilizzo facilitato.

DMX 512 Nichel Neutrik XLR a 5 pin
Corpo/Contatti Argento

Nichel Neutrik XLR a 4 pin
Corpo / Contatti Argento

Nichel Neutrik XLR a 3 pin
Corpo / Contatti Argento

Cambio di colore

3 Pin XLR

2 coppie & 2 Schermi, 22AWG 
Guaina in Poliuretano Nero

1 Coppia e1 schermo 24 AWG 
Guaina in PVC Nera

1 Coppia 3 1 Schermo 22 AWG 
(2) 14 Guaina in Poliuretano Nero

1 Coppia e 1 Schermo 24 
AWG Guaina in PVC Nero 

Nichel Neutrik XLR a 5 pin
Corpo/Contatti Argento

Nichel Neutrik XLR a 4 pin 
Corpo/Contatti Argento

Nichel Neutrik XLR a 3 pin 
Corpo/Contatti Argento

Nichel Neutrik XLR a 5 pin
Corpo/Contatti Argento

DMX-5P-XX

DMX1-5P-XX

CC-4P-XX

DMX1-3P-XX

Lex Products o�re una linea completa di estensione DMX e relativi cavi dati XLR schermati per interfono, 
cambiacolori, unità di messa a fuoco remota RFU e apparecchi di illuminazione a LED.

Disponibili su richiesta con connettori neri e contatti dorati, anelli o  backshell colorati.

XX - Nella sigla per specificare la lunghezza del cavo

CAVI DATI
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